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1Πηγή εικόνας: Syngenta



SUI - Safe and Sustainable Use Initiative

Υλικά βαθµονόµησης

Ογκοµετρικές κανάτες Μετροταινία 20-50 µέτρων
Εύκαµπτος σωλήνας µήκους 30 εκατ.
(τόσα κοµµάτια όσα και τα 

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

Estacas

Βούρτσα 
καθαρισµού 
ακροφυσίων

Μαχαίρι

Πάσσαλοι

Ογκοµετρικές κανάτες 
2 λίτρων

Κοµπιουτεράκι

Χρονόµετρο

Μετροταινία 20-50 µέτρων (τόσα κοµµάτια όσα και τα 
ακροφύσια)

Σηµειωµατάριο
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Υδατοευαίσθητο χαρτί & 
συρραπτικό

Ταινία 
επισήµανσης

Μετροταινία 2-
3 µέτρα
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Πριν τη βαθµονόµηση

ΕΛΕΓΧΟΣ  και επιδιόρθωση ψεκαστήρα

Μέγεθος βυτίου (µέγιστος όγκος του ψεκαστικού µείγµατος) _______Λίτρα

Σωλήνες σε καλές συνθήκες �

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

Σωλήνες σε καλές συνθήκες �

Ακροφύσια

Συµµετρικά στην αριστερή και δεξιά πλευρά �

Όλα ίδιου µεγέθους �

Όλα ίδιου τύπου �

Καθαρισµός  ακροφυσίων και φίλτρων �
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Βαθµονοµήστε µε νερό (γεµίστε το µισό δοχείο µε καθαρό νερό) 

Εκκινήστε την αντλία ψεκασµού και ρυθµίστε τον δυναµοδοτικό άξονα (PTO) στα 540 rpm �

Ανοίξτε τη βαλβίδα για να γεµίσουν οι σωλήνες και να αρχίσει ο ψεκασµός �

Καθαρίστε τα ακροφύσια (φίλτρα) που δεν ψεκάζουν σωστά σύµφωνα µε τον κατασκευαστή �

Πριν τη βαθµονόµηση
Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

Καθαρίστε τα ακροφύσια (φίλτρα) που δεν ψεκάζουν σωστά σύµφωνα µε τον κατασκευαστή �

Τα κλειστά ακροφύσια δεν πρέπει να στάζουν �

Αντικαταστήστε τα ελαττωµατικά ακροφύσια �

Ελέγξετε και  διορθώσετε 
∆ιαρροές �

Βαλβίδες αν λειτουργούν σωστά �

Ανάδευση �

∆ιαβάστε την πίεση στο µανόµετρο   bar (kg/cm2)
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Μετρήστε την ταχύτητα του ελκυστήρα

Μετροταινία 20-50 m

Πάσσαλοι
Σηµειωµατάριο

Χρονόµετρο

Κοµπιουτεράκι

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

1) Σηµειώστε µια  δοκιµαστική λωρίδα , π.χ. 100 µέτρα 
2) Γεµίστε το βυτίο περίπου στο µισό µε νερό
3) Ρυθµίστε την ταχύτητα του τρακτέρ (ταχύτητα, 540 

rpm στο PTO), όπως στον ψεκασµό
4) Φτάσετε στην επιλεγµένη ταχύτητα πριν από την 

είσοδο της δοκιµαστικής ταινίας. ∆ιατηρήστε 
σταθερή ταχύτητα και καταγράψτε το χρόνο που θα 
διανύσετε τα 100 µ., π.χ.72 δευτερόλεπτα

5) Επαναλάβετε ξανά (στην περίπτωση αυτή, για το 6 
θα υπολογίσετε το µέσο όρο χρόνου)

6) Υπολογίστε την ταχύτητα του τρακτέρ βάσει του 
διπλανού τύπου

Απόσταση

100 µέτρα

Συντελεστής 
µετατροπής

3.6
X

=
Ο χρόνος  
µέτρησης

72 δευτερ.

5.0
χλµ/ώρα
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Βαθµονόµηση ρυθµού ροής

Υπάρχουν δύο µέθοδοι για τον προσδιορισµό του ρυθµού 
ροής  των ακροφύσιων :

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

ροής  των ακροφύσιων :

• Ακριβής µέθοδος: Μέτρηση ροής όλων των 
ακροφυσίων για 1 λεπτό.

• Καλή εκτίµηση: Μέτρηση του όγκου του βυτίου 
ψεκάζοντας κατά 5 λεπτά.
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Ογκοµετρικές κανάτες 
2 λίτρων

Χρονόµετρο

Σηµειωµατάριο

Κοµπιουτεράκι

Μέτρηση των ατοµικών εξόδου ακροφυσίου για διάρκεια 1 min.

Εύκαµπτοι

σωλήνες
Nozzle LEFT RIGHT

1 lowest

2
Εάν απαιτείται, 

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

7

1) Επιλέξτε τις ίδιες στροφές του κινητήρα που χρησιµοποιείτε για τη 
µέτρηση της ταχύτητας

2) Ανοίξτε τη βαλβίδα (ες) για να ξεκινήσει ο ψεκασµός
3) Συλλέξτε το νερό από κάθε ακροφύσιο (µέσω σωλήνα επί του 

ακροφυσίου) σε ογκοµετρικές κανάτες, για 1 λεπτό
4) Καταγράψτε τον όγκο του νερού από κάθε ακροφύσιο
5) Υπολογίστε τη µέση ταχύτητα ροής ανά ακροφύσιο (λίτρα/λεπτό)

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

Total I

Total II L/ min all nozzle

L/min L/ min per nozzle

Εάν απαιτείται, 
σφίξτε τους 
σωλήνες µε  
σφιγκτήρες

Για οµοιόµορφη ροή, η 
µεταβλητότητα µεταξύ των 
ακροφυσίων πρέπει να είναι 
+ / - 5% από το µέσο ρυθµό 
ροής

Για ακροφύσια που η ροής 
τους είναι  παραπάνω από + 
/ - 5%, θα πρέπει να 
καθαρίζονται ή να 
αντικαθίστανται και να 
ελέγχονται και πάλι  
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Μέτρηση του όγκου του βυτίου που ψεκάζεται κατά τη διάρκεια 5 λεπτών.
Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

Βήµα 1-3: δεν 
αλλάζουµε τη 
θέση του 

ψεκαστικού!
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Όγκος 
αναπλήρωσης

80 λίτρα

Χρόνος ψεκασµού
5 λεπτά

1,6
λίτρα/λεπτό 
ανά 
ακροφύσιοX

Αριθµός 
ανοικτών 
ακροφυσίων 
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=

1) Γεµίστε το βυτίο µε νερό µέχρι ένα σαφώς 
καθορισµένο επίπεδο, π.χ. το ανώτερο 
επίπεδο (συµπεριλαµβανοµένης της αντλίας, 
κλπ.)

2) Αφήστε τον ελκυστήρα σε λειτουργία καθ 'όλη 
τη διαδικασία βαθµονόµησης

3) Ψεκάστε για 5 λεπτά. Η πίεση και οι στροφές 
να είναι όπως όταν ψεκάζετε.

4) Μετρήστε τον όγκο και ξαναγεµίσετε το βυτίο 
(π.χ. 80 λίτρα) στο καθορισµένο επίπεδο

5) Υπολογίστε την ταχύτητα ροής ανά ακροφύσιο, 
σύµφωνα µε το διπλανό τύπο
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Ψεκαστικός Ψεκαστικός 
όγκοςόγκος

Υπολογίστε τον ψεκαστικό όγκο (λίτρα/στρέµµα)
Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

ανάανά

στρέµµαστρέµµα

Ρυθµός ροής
1,6

λίτρα/λεπτό
Συντελεστής

60

Αριθµός 
ανοικτών 
ακροφυσίων 
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Πλάτος µεταξύ γραµµών
4 µέτρα

Ταχύτητα 
ελκυστήρα

5.0 χλµ/ώρα

48 λίτρα/στρέµµα

9

X X

X

=

Πλάτος µεταξύ γραµµών
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Συνιστώµενοι όγκοι ψεκασµού (λίτρα/στρέµµα)

Εάν ο υπολογιζόµενος ψεκαστικός όγκος είναι εντός του συνιστώµενου
εύρους των όγκων,  συνεχίστε µε το βήµα 
«Προσαρµογή ψεκαστικού στο αγρό»

Πλάτος καλλιέργειας• Ακολουθήστε τις πληροφορίες της ετικέτας 

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα
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Πλάτος καλλιέργειας

Ύ
ψ
ο
ς
 

κ
α
λ
λ
ιέ
ρ
γ
ει
α
ς

Πλάτος µεταξύ γραµµών

• Ακολουθήστε τις πληροφορίες της ετικέτας 

του γεωργικού φαρµάκου

• Ενδεικτικός όγκος ψεκασµού για 

νεφελοψεκατήρα: 20-100 λίτρα/στρέµµα

• Αποφύγετε την απορροή

• Υπάρχουν µοντέλα που λαµβάνουν 

υπόψη το πλάτος των γραµµών και το 

ύψος των καλλιεργειών, αλλά και το 

πλάτος των καλλιεργειών
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Πώς να ρυθµίσετε  τον όγκο ψεκασµού (λίτρα/στρέµµα)

Αλλαγή µεγέθους του ακροφυσίου (µεγάλη ρύθµιση):
� Για τις µεγάλες προσαρµογές, αλλάξτε το µέγεθος του ακροφυσίου

(ελέγξτε τους καταλόγους των κατασκευαστών ακροφυσίων)
� ∆είτε τον υπολογισµό στις επόµενες διαφάνειες 

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα
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Προσαρµόστε την ταχύτητα του ελκυστήρα (µέτρια ρύθµιση):
� Οι όγκοι εφαρµογής µπορεί να ρυθµιστούν µεταβάλλοντας την ταχύτητα 

του τρακτέρ. 
� ∆είτε τον υπολογισµό στις επόµενες διαφάνειες 

Προσαρµόστε την πίεση ψεκασµού (µικρή ρύθµιση):
� Μικρές προσαρµογές στην ταχύτητα ροής µπορούν να γίνουν µε ρύθµιση 

της πίεσης
� ∆είτε τον υπολογισµό στις επόµενες διαφάνειες 
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Αλλαγή µεγέθους ακροφύσιου (µεγάλη ρύθµιση)

1) Υπολογίστε τον απαιτούµενο ρυθµό 
ροής ανά ακροφύσιο βασιζόµενοι στη 
βαθµονοµηµένη ταχύτητα του 
τρακτέρ και στον επιθυµητό 
ψεκαστικό όγκο

2) Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος/ 

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

2) Επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος/ 
χρώµα π.χ. γκρι για ~2.0 L/min.

Ταχύτητα

5.0 km/h
Πλάτος µεταξύ σειρών

4 m
X X Ψεκαστικό όγκος

60 λίτρα/στρέµµα

X

=
Συντελεστής 
µετατροπής

60

Ανοικτά ακροφύσια
10 τεµάχια

2.0
λίτρα/λεπτό
ανά 
ακροφύσιο

Επιθυµητός ψεκαστικό 
όγκος

Μετρήθηκε Γνωστό

Γνωστόχλµ/ώρα – λίτρα/λεπτό

Απαιτούµενη ταχύτητα 
ροής

12
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Προσαρµόστε την ταχύτητα του ελκυστήρα 
(µέτρια ρύθµιση)

Μικρότερες ταχύτητες αυξάνουν τον ψεκαστικό όγκο 
(λίτρα/στρέµµα) και µεγαλύτερες ταχύτητες τον µειώνουν

(προϋπόθεση: η απόσταση µεταξύ των σειρών της καλλιέργειας  

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

Τωρινή ταχύτητα ελκυστήρα
5.0 χλµ/ώρα

X

Τωρινός όγκος ψεκασµού
48 λίτρα/στρέµµα

Στοχευµένος όγκος 
ψεκασµού

60 λίτρα/στρέµµα

= Νέα ταχύτητα ελκυστήρα
4.0 χλµ/ώρα

(προϋπόθεση: η απόσταση µεταξύ των σειρών της καλλιέργειας  
να είναι η ίδια)
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Προσαρµόστε πίεση ψεκασµού (µικρή προσαρµογή)

Βέλτιστο εύρος πίεσης:

Να παραµένει πάντα εντός της βέλτιστης περιοχής  η πίεση των 
ακροφυσίων (βλ. κατάλογο). Αλλαγές στην πίεση µπορεί να αλλάξουν το 
µέγεθος των σταγονιδίων και να προκαλέσουν διασπορά νέφους ή 
απορροή

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα
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Τωρινή πίεση
5 bar x

Στοχευµένος όγκος 
ψεκασµού

60 λίτρα/στρέµµα

Τωρινός όγκος ψεκασµού
48 λίτρα/στρέµµα

Νέα πίεση
6,25 bar=

2

Ακροφύσια τύπου σκούπας (flat fan) και κοίλου κώνου (hollow cone): 5-10 bar (kg/cm2)
Ακροφύσια µε εισαγωγή αέρα (air injector, anti-drift, ID): 10-14 bar (kg/cm2)
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Προσαρµογή της απόδοσης της τουρµπίνας στην καλλιέργεια
Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

Η απόδοση τουρµπίνας (m3/h) και η ταχύτητα του ελκυστήρα πρέπει να 
προσαρµοστούν στον οπωρώνα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ψεκαστικό νέφος 
µόλις να διαπερνά το πίσω µέρος των δένδρων

15

Απόδοση τουρµπίνας πολύ 
υψηλά:
κακή κάλυψη σε φύλλα/καρπούς
διασπορά νέφους

Απόδοση τουρµπίνας πολύ 
χαµηλά: 
ανεπαρκής κάλυψη στο εσωτερικό 
µέρος των δέντρων
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Υπολογισµός της απόδοσης της τουρµπίνας
Μετατόπιση του αέρα που απαιτείται (m3/h) για να γεµίσει τις 
γραµµές δέντρων κατά τη διάρκεια του ψεκασµού (δείτε την 

εικόνα)

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

x
Πλάτος µεταξύ 
γραµµών

4 µέτρα
Ύψος φυτοκόµης

3 µέτρα

=x
Ταχύτητα 
ελκυστήρα

Συντελεστής
20.000 m3/hx

Παράδειγµα

16

=x ελκυστήρα

5 km/hΣυντελεστής µετατόπισης του 
αέρα 3

Συντελεστής

1,000 20.000 m3/h

Πλάτος µεταξύ των γραµµών

Ύ
ψ
ο
ς
 φ
υ
το
κ
ό
µ
η
ς m3/h

x

Συντελεστές µετατόπισης αέρα
� µεγάλη φυτοκόµη: 2
� κανονική φυτοκόµη: 3
� µικρή φυτοκόµη: 4
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Άνω του δένδρου: δεν 
θα πρέπει να κινείται

1) Ετοιµάστε δύο πασσάλους, 
τουλάχιστον 50 εκατοστά 
υψηλότερους από το δένδρο

2) Τοποθετήστε τους πασσάλους σε 
σειρές και δέστε ταινία 
επισήµανσης σε 4 επίπεδα :

Ταινία 
επισήµανσης

Πάσσαλοι

Προσαρµογές του ρεύµατος αέρα προς την καλλιέργεια
Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

Μετροταινία 2-3 
µέτρων

επισήµανσης σε 4 επίπεδα :
a) 50 cm πάνω από το δένδρο
b) στην κορυφή του δένδρου
c) στη βάση του δένδρου
d) 50 cm κάτω του δένδρου

3) Τοποθετήστε ταινίες επισήµανσης στο 
άνω και κάτω διάφραγµα της 
τουρµπίνας

4) Ρυθµίστε τη ροή αέρα µε πτερύγια, έτσι 
ώστε οι ταινίες στο πάνω και κάτω µέρος 
του δένδρου να ανεµίζουν, και 50 cm 
από πάνω και κάτω από το δένδρο να 
µην κινούνται

Στη βάση του 
δένδρου: 
κίνηση

Υπό του δένδρου:
δεν θα πρέπει να 
κινείται

Στη κορυφή του 
δένδρου: 
κίνηση

17
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Υδατοευαίσθητο χαρτί και 
συρραπτικό

∆υναµικός ψεκασµός και δοκιµή κατανοµής ψεκαστικού νέφους

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα

συρραπτικό

18

Συρράψτε το υδατοευαίσθητο χαρτί 
πάνω σε ένα ξύλινο πηχάκι και 
τοποθετήστε το πηχάκι κάθετα στις 
γραµµές της καλλιέργειας

Μπορείτε να συρράψετε 
υδατοευαίσθητα χαρτιά  και σε φύλλα 
εντός της καλλιέργειας

Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις των 
ακροφυσίων αν είναι απαραίτητο, 
π.χ. κλείστε τα επάνω ή/και τα κάτω 
ακροφύσια
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Υπολογισµός της ποσότητας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος που 
πρέπει να προσθέσουµε στο βυτίο

Βαθµονόµηση ψεκαστήρα οπωρώνα
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Υπάρχουν οι παρακάτω τρεις δυνατότητες αναγραφής 
της δόσης του προϊόντος να αναγράφεται στην ετικέτα 

Υπολογισµός της ποσότητας 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φ.π.) που 

πρέπει να προσθέσουµε στο βυτίο ψεκασµού 

Προετοιµασία µείγµατος βυτίου

� Ένδειξη ετικέτας: Χρήση xxx λίτρων (l)/στρέµµα

� Ένδειξη ετικέτας: Χρήση xxx λίτρων (l) ή γραµµαρίων (g) /100 
λίτρα νερού σε ένα συγκεκριµένο ψεκαστικό όγκο, 

π.χ. 100 λίτρα νερού/στρέµµα

� Ένδειξη ετικέτας: Χρήση xxx λίτρων (l) ή γραµµαρίων (g) / 1.000 
m2 ‘Επιφάνειας φυτοφράκτη (Leaf Wall Area)’ ανά στρέµµα 
εδαφικής επιφάνειας

της δόσης του προϊόντος να αναγράφεται στην ετικέτα 
των φ.π.:

20
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Παράδειγµα:
1) Ένδειξη ετικέτας φ.π.: χρησιµοποιήστε 0,3 λίτρα/στρέµµα προϊόντος
2) Περιεκτικότητα βυτίου: σε 800 λίτρα νερού ο βαθµονοµηµένος όγκος ψεκασµού του 

ψεκαστήρα είναι 48 λίτρα/στρέµµα
3) Με 800 λίτρα νερού 16,7 στρέµµατα µπορεί να ψεκαστούν (800 λ./48 λ./ στρέµµα  = 

16,7 στρέµµατα)

Ένδειξη ετικέτας: Χρήση xxx λίτρα ή γραµµάρια / στρέµµα
Προετοιµασία µείγµατος βυτίου

Ένδειξη ετικέτας 
(προϊόν ανά στρέµµα) 

0,3 λίτρα/στρέµµα
X

Όγκος νερού στο 
βυτίο ψεκασµού

800 λίτρα
=

Ψεκαστικός όγκος ανά 
στρέµµα

480 λ./στρέµµα

5 λίτρα
προϊόντος

ΥπολογίστηκεΕτικέτα φ.π.
Προϊόν στο βυτίο

Βαθµονοµήθηκε

16,7 στρέµµατα)
4) Ποσότητα προϊόντος που απαιτείται στο βυτίο είναι: 0,3 λ./στρέµµα x 16,7 

στρέµµατα = 5 λίτρα
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Παράδειγµα:
1) Ένδειξη ετικέτας φ.π. : χρήση 300 γρ./100 λ. νερού .....  Χρήση όγκου ψεκασµού  από 100 λ./στρέµµα
2) Περιεκτικότητα βυτίου: 800 λίτρα νερού; βαθµονοµηµένος όγκος ψεκασµού ανά στρ.: 48 λ./στρέµµα
3) Εάν εφαρµόζονται 100 λ./στρέµµα τότε 300 γρ. x 8= 2.400 g του προϊόντος πρέπει να προστεθεί στο βυτίο
4) Εάν εφαρµόζονται  48 λ./στρέµµα τότε η συγκέντρωση πρέπει να είναι 2,08 φορές υψηλότερη, π.χ. 100 

Ένδειξη ετικέτας: Χρήση xxx λίτρων (l) ή γραµµαρίων (g) /100 λίτρα
νερού σε ένα συγκεκριµένο ψεκαστικό όγκο

Προετοιµασία µείγµατος βυτίου

∆οσολογία

300 γρ./100 λίτρα X

Όγκος νερού στο 
βυτίο

800 λίτρα
=

Ψεκαστικός όγκος ανά
στρέµµα

48 λ./στρέµµα

5.000 g
προϊόντος

ΥπολογίστηκεΕτικέτα φ.π. Προϊόν σε βυτίο

Βαθµονοµήθηκε

Συντελεστής 
µετατροπής 100

4) Εάν εφαρµόζονται  48 λ./στρέµµα τότε η συγκέντρωση πρέπει να είναι 2,08 φορές υψηλότερη, π.χ. 100 
λ./στρ. / 48 λ./στρ. = 2,08). (Αυτό γιατί το ίδιο ποσό ανά cm ² πρέπει να είναι πάνω σε φύλλα/καρπούς, 
ανεξάρτητα εάν εφαρµόζονται 48 λ./στρέµµα ή 100 λ./στρέµµα). Προϊόν σε βυτίο = 2.400g x 2.08 = 5.000 g 
= 5 Kg

22

Πληροφορίες 
ψεκαστικού όγκου:

100 λ./στρέµµα

Ετικέτα φ.π.

X
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Ένδειξη ετικέτας: Χρήση xxx λίτρων (l) ή γραµµαρίων
(g) / 1.000 m2 ‘Επιφάνειας φυτοφράκτη (Leaf Wall 
Area)’ ανά στρέµµα εδαφικής επιφάνειας

Η LWA για ένα συγκεκριµένο οπωρώνα 
υπολογίζεται ως εξής :

Προετοιµασία µείγµατος βυτίου

Επιφάνεια Αναπαριστά το 

Ύψος φυλλικής
επιφάνειας
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Παράδειγµα:
1) Ένδειξη ετικέτας φ.π.: χρήση 3 λίτρων προϊόντος ανά 10.000 m2 LWA (LWA ανά στρέµµα εδαφικής 

επιφάνειας)
2) Όταν η LWA για συγκεκριµένο οπωρώνα είναι 15.000 m2, τότε απαιτείται προϊόν 15.000 m2 / 10.000 m2

= 1,5 φορές περισσότερο, δηλαδή 3 λίτρα x 1,5 = 4,5 λίτρα για 15.000 m2 LWA
3) Περιεκτικότητα βυτίου: 800 λίτρα νερού. Ο βαθµονοµηµένος όγκος ψεκασµού του ψεκαστήρα είναι 48 

λ./στρέµµα (εδαφική επιφάνεια)
4) Με 800 λίτρα νερού, 16,7 στρέµµατα µπορούν ψεκαστούν (800 λ. / 48 λ./στρ.) = 16,7 στρέµµατα)
5) Προϊόν που απαιτείται στο βυτίο: 45 λ./στρέµµα προϊόντος φ.π. x 16,7 στρέµµατα = 7,50 λίτρα

x

Επιφάνεια 
εδάφους 
10.000 m2

Πλάτος µεταξύ 
των γραµµών

4 m

Ύψος 
Φυτοφράκτη

3 µέτρα
=x Και στις δύο πλευρές 

του φυτοφράκτη: 
Συντελεστής 2

LWA
15.000 m2

Αναπαριστά το 
µήκος γραµµής 
ανά στρέµµα 
επιφάνειας 
εδάφους


